MO GATWerke

Dachsysteme £ Bauwerksabdichtung

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Numer referencyjny : BARENHAUT V60 Al S4 artykut nr 0370
Data:11.03.2015 Wersja 1

Papa bitumiczna z wktadka nosng do uszczelnieh dachu i budowlanych

MOGAT-Werke Adolf Boving GmbH
IngelheimstraRBe 2
55120 Mainz

DIN EN 13969:2007, DIN EN 13707:2004 + A2:2009

Zaswiadczenie o zgodnosci z zaktadowg kontrolg jakosci i badaniem typu 0958-CPD-DK005/1
System oceny i kontroli wiasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+

Wiasciwosci produktu Wymagania
Odpornos¢ na ogien zewnetrzny R b.u.
Reakcja na ogien E wg DIN 13501-1
Wodoszczelnos¢ metoda B spetnia
Wytrzymatosé na rozcigganie: -
Maksymalna sita rozciggania wzdtuz (N/50 mm) > 400
Maksymalna sita rozciggania w poprzek (N/50 mm) > 300
Rozcigganie przy maks. sile zrywajacej wzdtuz (%) 2
Rozcigganie przy maks. sile zrywajacej w poprzek (%) 2
Odpornos¢ na przerastanie korzeni b.u.
Odpornos¢ na statyczne obcigzenie metoda A (kg) b.u.
Odpornos¢ na obcigzenie udarowe metoda A (mm) b.u.
Odpornos¢ na dalsze rozrywanie wzdtuz (N) b.u.
Odpornos¢ na dalsze rozrywanie w poprzek (N) b.u.
Wytrzymatos¢ spoiny: -
Odpornos¢ na tuszczenie wzdtuz (N/50 mm) b.u.
Odpornosc¢ na tuszczenie w poprzek (N/50 mm) b.u.
Odpornos¢ na scinanie wzdtuz (N/50 mm) b.u.
Odpornos¢ na scinanie w poprzek (N/50 mm) b.u.
Sztuczne starzenie
Wiarmestandfestigkeit nach thermischer Alterung (°C) b.u.
Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung (°C) b.u.
Kaltbiegeverhalten (°C) 0
Substancje niebezpieczne o)) \;/;/tr:ﬂzasg.agnéa:\lsi):;rg;ne,

1 b.u. = brak ustalen

) Okreslenie zachowania sie papy w przypadku ognia zewnetrznego jest objete badaniem systemu, na ktére moga
wptywac komponenty systemu, ktére nie sg wytwarzane lub dystrybuowane przez MOGAT-Werke A. Béving GmbH,
dlatego nie moze by¢ podana wtasciwos¢ uzytkowa pojedynczego produktu.

®) produkt nie zawiera azbestu i smoty

9 poniewaz nie istnieje europejska metoda testowania na wymywanie produktéw, nie moze by¢ ztozona zadna deklaracja.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta:
Oskar Karl, kierownik zaktadu
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